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Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Materialeigenschaften

Material PP

Produkteigenschaften

Durchmesser 195 mm

Einbauöffnung 68 mm

Bohrungsdurchmesser Holz / Beton 74 / 82 mm

Maximale Deckenstärke 50 mm

Minimale Deckenstärke

OrangeFarbe

Serie XL-Serie

Artikelnummer P948

Kategorie Beton / Installation

Montageart Schraubbefestigung

Einsatz Filigrandecke / Sichtdachstuhl

XL 150 Uni-Flexx

• Frontteil für das Primo Einbaugehäuse XL 150 (P870)

» Ermöglicht nachträglichen Einbau in Fertigteildecken
» Ermöglicht die Installation in der Aufsparrenisolierung

• 68 mm Einbauöffnung
» Minimaler statischer Eingriff
» Bohrung kann ohne Fachpersonal durchgeführt werden

P948 UNI-FLEXX 

• Abtrennbare Installationssegmente
» Frontteil individuell an Deckenstärke anpassbar
» Höhere Flexibilität bei der Installation

EAN 4260182066133

10 mm
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